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Kalvosarjan sisältö 

• Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee raskaiden ajoneuvojen mittojen ja massojen 
tarkistusta ja on julkistanut 17.12.2012 luonnoksen ajoneuvojen käyttöasetukseen 
tehtävistä muutoksista. 
 

• Tässä kalvosarjassa esitetään puutavara-autojen kuormatietoja ja tarkastellaan 
ajoneuvoyhdistelmien kuormittumista suhteessa käyttöasetuksessa esitettyyn. 
Tyyppiajoneuvoja havainnollistetaan mittapiirroksin. 

 

• Pääkohdat ajoneuvojen käyttöasetuksen muutoksiksi ovat: 
 

 Kokonaispainot 
– 3-akselinen auto 5 vuoden siirtymäaikana 28 t (nykyinen 26 t) 

– 7-akseliset yhdistelmät 5 vuoden siirtymäaikana 64 t (nykyinen 60 t) 
 

– 4-akselinen auto 35 t (nykyinen 32 t) 

– 5-akselinen auto 42 t (nykyinen 38 t) 
 

– 8-akseliset yhdistelmät 68 t, lisäksi paripyöräehtoja 

– 9-akseliset yhdistelmät 76 t, lisäksi paripyöräehtoja 
 

 Auton 3-akselinen teli 27 t, lisäksi paripyöräehtoja (nykyinen 24 t) 

 Siltasääntöön muutoksia 

 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus 440 cm (nykyinen 420 cm) 
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Puutavaroiden painot 
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• Tässä tarkastelussa puutavara-

kuormien kokolaskelmissa on 

käytetty Metsäntutkimuslaitoksen 

vahvistamia puutavaran tuore-

tiheyspainoja (www.metinfo.fi) 

• Ne on määritetty tehdasmittaus-

aineistoista.  

• Tuoretiheydet on vahvistettu 

kartan mukaisille viidelle alueelle. 

• Jäljempänä esitettävät kuorma-

kokolaskelmat on tehty puu-

tavaralajien Etelä-Suomen alueen 

talviaikaisilla painoilla.  

• Muun ajan painoja  on esitetty 

vertailun vuoksi ja tiedoksi. 
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Puutavaralajien painot kuukausittain, kg/kiinto-m3 
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Puutavaralajien painot talvella ja kesällä, kg/kiinto-m3 

 Etelä-Suomen alue 

• Talvipainot: marras-tammikuun keskiarvot 

• Kesäpainot: kesä-elokuun keskiarvot 

• Tuore puu ja pk = puolikuiva 
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Kuormatilan poikkileikkaus 

• Alumiini- ja teräspankkojen mittoja 
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Alu 70 pankko 

 

Sisäleveys keskimäärin n. 224 cm 

- Ulkoleveys 255 

 

Kuormatilan korkeus 297 cm, tolppa 

315 cm 

 - max korkeus 440 ja auton korkeus 

pankon yläpintaan 143 cm 

 

Kuormatilan poikkiala 6,65 m2 

 

Perävaunu on 10 cm matalampi 

Kuormatilan korkeus 307 cm 

Tolpan pitäisi olla 325 cm 

Ala 6,88 m2  

Teräspankot 

 

Sisäleveys keskimäärin n. 231 cm 

- Ulkoleveys 255 

 

Kuormatilan korkeus 300 cm, tolppa 315 

 - max korkeus 440 ja auton korkeus 

pankon yläpintaan 140 cm 

 

Kuormatilan poikkiala 6,93 m2 

 

Perävaunun on 10 cm matalampi 

Kuormatilan korkeus 310 cm 

Tolpan pitäisi olla 325 cm 

Ala 7,16 m2  

 

2350 (…2380) 

150 (…155) 
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Autojen ja perävaunujen massat ja puutavaranippujen koot 
Tavanomaiset puutavara-autot 
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Autot, kuormainvarustus, 

kuormain ei mukana 
Kokonais-

massa 
Oma-

massa Kantavuus Perävaunut 
Kokonais-

massa 
Oma-

massa Kantavuus 

3-akselinen 26 12,3 13,7 4-akselinen 38 7,5 30,5 

3-akselinen 28 12,3 15,7 5-akselinen 42 8,5 33,5 

4-akselinen 35 14,0 21,0 

5-akselinen 42 15,6 26,4 

Kuormatilan koko teräspankoilla 
Yhden puutavaranipun koko kehys-m3:nä,  

kun tavaran pituus on 

leveys korkeus ala m2 3 m 4 m 4,5 m 5 m 

Auto, kork 420 231 280 6,47 19,40 25,87 29,11 32,34 

Auto, kork 440 231 300 6,93 20,79 27,72 31,19 34,65 

Perävaunu, kork 420 231 290 6,70 20,10 26,80 30,15 33,50 

Perävaunu, kork 440 231 310 7,16 21,48 28,64 32,22 35,81 

Kuormatila Alu-pankoilla 

Auto, korkeus 420 224 277 6,20 18,61 24,82 27,92 31,02 

Perävaunu, korkeus 420 224 287 6,43 19,29 25,72 28,93 32,14 
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Auton ja perävaunun kuormatilaan mahtuvien puutavaranippujen 

koot ja massat puutavaralajeittain 
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Kuutiopainot talvella Etelä-Suomessa, kuormatila teräspankoin 

Keski- 
pituus 

Pino- 
tiheys 

Kuutiopainot Nipun 
tilantarve 

Autossa nipun 
Perävaunussa 

nipun 

kg/ 
kiinto-m3 

kg/ 
kehys-m3 

kehys massa kehys massa 

m % m m3 kg m3 kg 

MÄT 4,7 68 849 577 6,2 32,6 18804 33,7 19431 

KUT 4,7 68 790 537 6,2 32,6 17497 33,7 18080 

MÄK 3 3,0 63 949 598 3,3 20,8 12430 21,5 12844 

MÄK 4 4 61 949 579 4,3 27,7 16047 28,6 16582 

MÄK 5 5,0 60 949 569 5,3 34,7 19730 35,8 20387 

KUK 3 3 63 864 544 3,3 20,8 11316 21,5 11694 

KUK 4 4 61 864 527 4,3 27,7 14610 28,6 15097 

KUK 5 5 60 864 518 5,3 34,7 17963 35,8 18561 

KOK 3 3,0 54 912 492 3,3 20,8 10239 21,5 10580 

KOK 4 4,0 52 913 475 4,3 27,7 13160 28,6 13599 

KOK 4,5 4,5 52 912 474 4,8 31,2 14789 32,2 15282 

KOK 5 5 50 912 456 5,3 34,7 15800 35,8 16327 

MÄT pitkä 5 68 849 577 6,2 34,7 20004 35,8 20671 

KUT pitkä 5 68 790 537 6,2 34,7 18614 35,8 19234 

MÄT lyhyt 4,2 69 849 586 4,4 29,1 17051 30,1 17619 

KUT lyhyt 4,2 69 790 545 4,4 29,1 15866 30,1 16395 
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Auton kuormittuminen kun kuormatila on lastattu täysin nipuin 

3-akselinen 12 300 kg 4-akselinen 14 000 kg 5-akselinen 15 600 kg 

Kantavuus 15 700 Kantavuus 21 000 Kantavuus 24 600 

Kokonaismassa 28 000 Kokonaismassa 35 000 Kokonaismassa 42 000 

Kuorma Vajaus Kokonais- Kuorma Vajaus Kokonais- Kuorma Vajaus Kokonais- 

Nippuja kg Ylitys massa Nippuja kg Ylitys massa Nippuja kg Ylitys massa 

MÄT 1 18804 3104 31104 1 18804 -2196 32804 1 18804 -7596 34404 

KUT 1 17497 1797 29797 1 17497 -3503 31497 1 17497 -8903 33097 

MÄK 3 2 24859 9159 37159 2 24859 3859 38859 2 24859 -1541 40459 

MÄK 4 1 16047 347 28347 1 16047 -4953 30047 1 16047 -10353 31647 

MÄK 4 2 32094 11094 46094 2 32094 5694 47694 

MÄK 5 1 19730 4030 32030 1 19730 -1270 33730 1 19730 -6670 35330 

KUK 3 2 22633 6933 34933 2 22633 1633 36633 2 22633 -3767 38233 

KUK 4 1 14610 -1090 26910 1 14610 -6390 28610 1 14610 -11790 30210 

KUK 4 2 29219 8219 43219 2 29219 2819 44819 

KUK 5 1 17963 2263 30263 1 17963 -3037 31963 1 17963 -8437 33563 

KOK 3 2 20477 4777 32777 2 20477 -523 34477 2 20477 -5923 36077 

KOK 4 1 13160 -2540 25460 1 13160 -7840 27160 1 13160 -13240 28760 

KOK 4 2 26321 5321 40321 2 26321 -79 41921 

KOK 4,5 1 14789 -911 27089 1 14789 -6211 28789 1 14789 -11611 30389 

KOK 4,5 2 29578 8578 43578 2 29578 3178 45178 

KOK 5 1 15800 100 28100 1 15800 -5200 29800 1 15800 -10600 31400 

MÄT pitkä 1 20004 4304 32304 1 20004 -996 34004 1 20004 -6396 35604 

KUT pitkä 1 18614 2914 30914 1 18614 -2386 32614 1 18614 -7786 34214 

MÄT lyhyt 1 17051 1351 29351 2 34101 13101 48101 2 34101 7701 49701 

KUT lyhyt 1 15866 166 28166 2 31731 10731 45731 2 31731 5331 47331 
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Perävaunun kuormittuminen kun kuormatila on lastattu täysin nipuin 
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PERÄVAUNU PERÄVAUNU 

4-akselinen 7 500  kg 5-akselinen 8 500  kg 

Kantavuus 30 500 Kantavuus 33 500 

Kokonaismassa 38 000 Kokonaismassa 42 000 

Kuorma Vajaus Kokonais- Kuorma Vajaus Kokonais- 

Nippuja kg Ylitys massa Nippuja kg Ylitys massa 

MÄT 2 38861 8361 46361 2 38861 5361 47361 

KUT 2 36161 5661 43661 2 36161 2661 44661 

MÄK 3 3 38532 8032 46032 3 38532 5032 47032 

MÄK 4 2 33163 2663 40663 2 33163 -337 41663 

MÄK 5 2 40775 10275 48275 2 40775 7275 49275 

KUK 3 3 35081 4581 42581 3 35081 1581 43581 

KUK 4 2 30193 -307 37693 2 30193 -3307 38693 

KUK 5 2 37123 6623 44623 2 37123 3623 45623 

KOK 3 3 31740 1240 39240 3 31740 -1760 40240 

KOK 4 2 27198 -3302 34698 2 27198 -6302 35698 

KOK 4,5 2 30564 64 38064 2 30564 -2936 39064 

KOK 5 2 32654 2154 40154 2 32654 -846 41154 

MÄT pitkä 2 41342 10842 48842 2 41342 7842 49842 

KUT pitkä 2 38469 7969 45969 2 38469 4969 46969 

MÄT lyhyt 2 35238 4738 42738 2 35238 1738 43738 

KUT lyhyt 2 32789 2289 40289 2 32789 -711 41289 
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Yhdistelmien kuormittuminen 
kun kuormat ovat enintään sallittujen kokonaismassojen mukaiset 

Auto Perävaunu Yhdistelmä Auto Perävaunu Yhdistelmä Auto Perävaunu Yhdistelmä Auto Perävaunu Yhdistelmä 

3-aks 4-aks 7-aks 3-aks 5-aks 8-aks 4-aks 4-aks 8-aks 4-aks 5-aks 9-aks 

Sallittu, t 28,0 38,0 64,0 28,0 42,0 68,0 35,0 38,0 68,0 35,0 42,0 76,0 

MÄT 28,0 36,0 64,0 28,0 40,0 68,0 32,8 35,2 68,0 32,8 42,0 74,8 

KUT 28,0 36,0 64,0 28,0 40,0 68,0 31,5 36,5 68,0 31,5 42,0 73,5 

MÄK 3 28,0 36,0 64,0 28,0 40,0 68,0 35,0 33,0 68,0 35,0 41,0 76,0 

MÄK 4 28,0 36,0 64,0 28,0 40,0 68,0 30,0 38,0 68,0 * 30,0 41,7 71,7 * 

MÄK 4 35,0 33,0 68,0 ** 35,0 41,0 76,0 ** 

MÄK 5 28,0 36,0 64,0 28,0 40,0 68,0 33,7 34,3 68,0 33,7 42,0 75,7 

KUK 3 28,0 36,0 64,0 28,0 40,0 68,0 35,0 33,0 68,0 35,0 41,0 76,0 

KUK 4 26,9 37,1 64,0 26,9 38,7 65,6 28,6 37,7 66,3 * 28,6 38,7 67,3 * 

KUK 4 35,0 33,0 68,0 ** 35,0 38,7 73,7 ** 

KUK 5 28,0 36,0 64,0 28,0 40,0 68,0 32,0 36,0 68,0 32,0 42,0 74,0 

KOK 3 28,0 36,0 64,0 28,0 40,0 68,0 34,5 33,5 68,0 34,5 40,2 74,7 

KOK 4 25,5 34,7 60,2 25,5 35,7 61,2 27,2 34,7 61,9 * 27,2 35,7 62,9 * 

KOK 4 35,0 33,0 68,0 ** 35,0 35,7 70,7 ** 

KOK 4,5 27,1 36,9 64,0 27,1 39,1 66,2 28,8 38,0 66,8 * 28,8 39,1 67,9 * 

KOK 4,5 35,0 33,0 68,0 ** 35,0 39,1 74,1 ** 

KOK 5 28,0 36,0 64,0 28,0 40,0 68,0 29,8 38,0 67,8 29,8 41,2 71,0 

MÄT pitkä 28,0 36,0 64,0 28,0 40,0 68,0 34,0 34,0 68,0 34,0 41,0 76,0 

KUT pitkä 28,0 36,0 64,0 28,0 40,0 68,0 32,6 35,4 68,0 32,6 42,0 74,6 

MÄT lyhyt 28,0 36,0 64,0 28,0 40,0 68,0 35,0 33,0 68,0 35,0 41,0 76,0 

KUT lyhyt 28,0 36,0 64,0 28,0 40,0 68,0 35,0 33,0 68,0 35,0 41,0 76,0 
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Kuormien laskenta: ensin autoon enintään kantavuuden mukaan ja sitten perävaunun kantavuuden puitteissa yhdistelmän sallittuun kokonaismassaan asti. 

*   = autossa 1 nippu 

** = autossa 2 nippua (lähes maksimipituinen auto ja kuormatila) 



www.metsateho.fi 

Ajoneuvojen tehovaatimukset 

• Moottoriteho yli 44 t yhdistelmillä 5 kW/t 

 

 

 

 

• Siirtymäaikana 30.4.2018 asti 

 

 

 

 

 Puutavara-autojen moottoritehot ovat yleensä vähintään 500 hv 
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Massa, t 64 68 76 90 

kW 311 321 342 379 

hv 422 437 465 515 

Massa, t 64 68 76 90 

kW 320 340 380 450 

hv 435 462 517 612 
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Akselikuormat 

• Yksittäinen vetävä akseli 11,5 t 

• Muu kuin vetävä akseli 10 t 

 

• 2-akselinen teli 
– 18 t kun akseliväli on vähintään 1,3 mutta alle 1,8 m 

– 19 t kun kuormitus jakautuu akseleille tasan ja vetävillä akseleilla on paripyörät 

– 19 t kun on ilmajouset tai vastaavat ja vetävä akseli paripyörin 
 28 tonnin auto kuormittuu mittausten mukaan suurin piirtein näin: 

 Etuakseli 7,5 – 8 t 

 Teli  20,5 – 20 t 

 Teliakselien mitoitus käytössä olevissa autoissa on esimerkiksi 21, 23 tai 26 t, ja 
puutavara-autoissa 23 ja 26 tonnin akselistot ovat yleisiä 

 

• 3-akselinen teli  
– 24 t kun akselien etäisyys on vähintään 1,3 m 

– 27 t kun em. lisäksi vähintään 2 akselilla on paripyörät 

– Perävaunussa maksimi 24 t rengastuksesta riippumatta 

– Kun 3-akselisen telin äärimmäisten akselien etäisyys on yli 2,8 m, vähintään yhden 
akselin oltava ohjautuva tai pakko-ohjattu 

 Telin kolmannen akselin paikka autossa ja perävaunussa? 
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Perävaunujen paripyörävaatimukset 

• 8-akselinen yhdistelmä 68 t jos vähintään 65 % perävaunun massasta 
kohdistuu paripyöräakseleille, muutoin 64 t 
 4-akselinen auto + 4-akselinen perävaunu: vaihtoehtojen ääriarvot 30 + 38 t ja 35 + 33 t 

 perävaunu 38 t: vaatimus 24,7 t paripyörille >>> täytyy olla 3 akselia paripyörin 

 perävaunu 33 t: vaatimus 21,45 t paripyörille >>> täytyy olla 3 akselia paripyörin 
 

 3-akselinen auto + 5-akselinen perävaunu: vaihtoehtojen ääriarvot 26 + 42 t ja 28 + 40 t 

 perävaunu 42 t: vaatimus 27,3 t paripyörille >>> täytyy olla 4 akselia paripyörin 

 perävaunu 40 t: vaatimus 26 t paripyörille >>> täytyy olla 4 akselia paripyörin (teoriassa myös etuteli + 
trippelistä 1 akseli) 

 Käytännössä perävaunussa on aina oltava paripyörät jotta päästään 68 tonnin yhdistelmään 
 

• 9-akselinen yhdistelmä 76 t jos vähintään 65 % perävaunun massasta 
kohdistuu paripyöräakseleille, muutoin 69 t 
 4-akselinen auto + 5-akselinen perävaunu: vaihtoehdot 34 + 42 t ja 35 + 41 t 

 perävaunu 42 t: vaatimus 27,3 t paripyörille >>> täytyy olla 4 akselia paripyörin 

 perävaunu 41 t: vaatimus 26,65 t paripyörille >>> täytyy olla 4 akselia paripyörin  

 

 Siirtoauto, jolla kuljetetaan pitkillä matkoilla metsäpään terminaalista rautatieterminaaliin tai tehtaille, 
tulisi saada omamassaltaan mahdollisimman kevyeksi 
 Voidaanko siirtoautoihin hyväksyä singlerenkaat tai esimerkiksi tavanomaista leveämmät single-renkaat? 
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Ajoneuvojen massajakaumat 
• Auton massasta vähintään 20 % tulee kohdistua ohjaaville akseleille 

 

 
 

• Auton massasta vähintään 25 % tulee kohdistua vetävälle/vetäville akseleille 

 

 

 

 

• Jos yhdistelmän massa on yli 68 t, niin vähintään 20 % tule kohdistua vetäville akseleille 

 

 

 

 
 68 tonnia on raja-arvo: ehto koskee yli 68-tonnisia 

 68 tonniin asti vaatimuksena on 25 % auton massasta vetoakselilla, eli 1 vetävä akseli riittää 

 Niitä raskaammilta yhdistelmiltä vaaditaan jatkuva teliveto 
 

 Vaatimus rajoittaa omamassaltaan kevyen siirtoauton varustelua 

 Voidaanko yhdistelmille hyväksyä esimerkiksi yksi vetävä akseli ja voiman välitys telin toiselle akselille 
kitkarullalla? 

 Entä hydraulisen etuvedon merkitys? 
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Auton massa 26 28 35 42 

20 % 5,2 5,6 7,0 8,4 

Auton massa 26 28 35 42 

25 % 6,5 7,0 8,8 10,5 

Yhdistelmän 

massa 68 69 76 90 

20 % 13,6 13,8 15,2 18,0 
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Ajoneuvojen massasuhde 

• Perävaunun massa saa olla enintään 1,7 kertaa auton massa 

• Kuitenkin yli 22 m yhdistelmillä enintään 2,5 kertaa auton massa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Esimerkkejä massasuhteista 
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Yhdistelmä

n massa 64 68 68 76 90 90 

Auto 28 28 35 35 35 42 

Perävaunu 36 42 33 41 55 48 

Suhde 1,29 1,62 0,94 1,17 1,57 1,14 
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Siltasääntö 

4-akselinen auto 35 t 

Ääriakseliväli, nykyinen 7,356 m Uusi = asetusluonnoksessa 
esitetyn muutoksen mukainen uusi 6,488 m 

5-akselinen auto 42 t 

nykyinen, ei muutosta 8,086 m 

Yli 44 tonnin yhdistelmät 60 64 68 76 90 

Ääriakseliväli, nykyinen 16,615 18,096 19,578 22,541 27,726 

uusi 14,300 15,550 16,800 19,300 23,675 
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• Suuntaa antavia ääriakselivälejä 

– Nykypituiset ja vähän pitemmät 4-akselisen auton yhdistelmät 19 – 20 m 

– Jos auton kuormatila on 9 – 9,5 m (4 – 4,5 metristä puutavaraa sopii 2 nippua) ja 

perävaunu on lähes nykypituinen, yhdistelmän ääriakseliväli on noin 20,5 m  

– Maksimipituisen yhdistelmän ääriakseliväli on noin 22 m tavanomaisin takaylityksin 
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Johtopäätöksiä 
Mahdollisia puutavarayhdistelmiä ja niiden massat 

3 + 4 -akseliset 

 26 + 38 = 64 ja massoiltaan vaihtoehtoiset 28 + 36 = 64 t 

 

3 + 5 -akseliset 

 26 + 42 = 68 … 28 + 40 = 68 t 

 

4 + 4 -akseliset 

 35 + 33 = 68 … 30 + 38 = 68 t 

 

4 + 5 -akseliset 

 35 + 41 = 76 … 34 + 42 = 76 t 

 

 5-akselisen vetoauton suuresta kantavuudesta on hyötyä lähinnä 
4 – 4,5 -metrin puutavarapituuksilla 76 tonnin kokonaismassoilla. 
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www.metsateho.fi 

Johtopäätöksiä 

• Kantavuuksien hyödyntäminen olisi tehokkainta jos auto olisi 4-akselinen ja perävaunu 
5-akselinen 

– Lisäakselien paikat?: akselimassat, akselin nostettavuus, siltasääntö ja kääntyvyys sekä 
yhdistelmän kääntösäde 

 

• 4-akselisen auton pituus?  
• Nykyiseen kuormatilaan mahtuu kaksi 3-metristä nippua tai yksi pidempi nippu 

• 4- ja 4,5-metrisellä puutavaralla auto jää vajaasti kuormitetuksi, ellei voida lastata kahta nippua 

• Ks. kalvot 9 - 11 auton, perävaunun ja yhdistelmien kuormittumisesta 

 

• Siltasääntö edellyttää 35 t autolle noin 6,5 m ääriakseliväliä  
• Nykyisten 3-akselisten autojen ääriakseliväli on yleensä alle 6 m 

• 4-akselisen auton ääriakseliväli tulee siten olla hieman suurempi, vaikka kuormatila pidettäisiin muutoin 
nykypituisena. 

 

– Perävaunu voisi olla 5-akselisenakin kuljetettavan puutavaran puolesta nykypituinen 
• Uuden siltasäännön mukaan nykyisen 3+4-akselisen yhdistelmän ääriakseliväli riittää jopa 76 t 

yhdistelmämassalle 

 

• Nykyisiä 4-akselisia perävaunuja tulisi voida muuntaa 5-akselisiksi 
– Takatelin yhteyteen 3. akseli 

• Jos etupuolelle, niin perävaunua ei tarvitse jatkaa 

• Jos taakse, niin runkoa on jatkettava 

• Akselimassajakaumat, siltasäännön, akselin ohjattavuuden ym. vaatimusten täyttyminen varmistettava 
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www.metsateho.fi 

Johtopäätöksiä 

• Tekniset rajoitukset ja mahdollisuudet 

– 2-akseliselle telille tulisi sallia vähintään 21 tonnin massa, nyt maksimi on 19 t 

– Muutoin massasuhde- ja akselikuormitusvaatimukset toimivat 
paripyöräajoneuvoilla 

– Hinattavan massan suuruus 1,7 x auton massa ja yli 22 m yhdistelmillä 2,5 x 
auton massa antavat mahdollisuuksia kehittää suuren kuljetustehokkuuden 
omaavia ajoneuvoyhdistelmiä 

– Paripyörävaatimukset ja vetävien akselien massavaatimukset eivät kuitenkaan 
mahdollista omamassaltaan erityisen kevyitä ajoneuvoja, joista olisi hyötyä 
siirtoautoina 
 

• Vaatimukset jarrujärjestelmille ym. tulossa voimaan uusille ajoneuvoille 
aiempien säädösten mukaisesti 2011 - 2016 aikana 

– Ajonvakautusjärjestelmä (ESC / EVSC)  

– Törmäyksen esto- ja varoitusjärjestelmä (AEBS) 

– Kaistavahti (LDWS) 
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www.metsateho.fi 

Nykymittainen 3 + 4 -akselinen yhdistelmä, 64 t 
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Auton akselimassat on laskettu autolle, jossa on puutavarakuormain 

mukana. Ilman kuormainta etuakselin kuormitus olisi noin 8 000 ja 

vetävän telin 20 000 kg. 



www.metsateho.fi 

3 + 5 -akselinen 68 tonnin yhdistelmä 
Nykyistä perävaunua on jatkettu lisäakselia varten 
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5.031  

Perävaunun 5. akseli on lisätty nykyisen 4-akselisen perävaunun 

takatelin taakse. Perävaunua on jatkettu 80 cm. Lisäakselin on oltava 

ohjaava, koska telin ääriakselien etäisyys on suurempi kuin 2,8 m. 

Lisäakselilla on singlerengastus. 



www.metsateho.fi 

3 + 5 -akselinen 68 tonnin yhdistelmä 
Nykyisen perävaunun takatelin eteen on sijoitettu lisäakseli 
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Perävaunun 5. akseli on lisätty nykyisen 4-akselisen perävaunun 

takatelin  etupuolelle. Tämä ratkaisu arvioidaan hankalammaksi 

toteuttaa kuin lisäakselin taakse sijoittaminen.  



www.metsateho.fi 

3 + 5 -akselinen 68 tonnin yhdistelmä 
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Perävaunu 5-akselinen mutta nykypituinen. Taka-akselistolla 

maksimimassa 24 t. Taka-akselisto on varsinainen trippeli varustettuna 

paripyörin. Ei ohjaavaa akselia. 



www.metsateho.fi 

3 + 5 -akselinen 68 tonnin yhdistelmä 
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Perävaunun etummaisella telillä maksimimassa 18 t. 



www.metsateho.fi 

4 + 4 -akselinen 68 t yhdistelmä 
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4-akselinen auto ja nykyinen perävaunu. Auton teliakseliston ohjautuva  

akseli takimmaisena. 



www.metsateho.fi 

4 + 5 -akselinen 76 t yhdistelmä 

Metsätehon tuloskalvosarja 2/2013 18.1.2013                        Antti Korpilahti & Olavi H. Koskinen 27 

22 metrin pituinen 76 tonnin yhdistelmä. Auton trippelin etummainen 

akseli ohjaava. Perävaunu 4-akselisesta muunnettu. 

 



www.metsateho.fi 

4 + 5 -akselinen 76 t yhdistelmä 
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22 metrin pituinen 76 tonnin yhdistelmä. Auton trippelin etummainen 

akseli ohjaava. Perävaunu taka-akselisto varsinainen trippeli, jossa ei 

ole ohjaavaa akselia. 

 



www.metsateho.fi 

4 + 5 -akselinen 76 t yhdistelmä 
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22 metrin pituinen 76 tonnin yhdistelmä. Auton trippelin takimmainen 

akseli ohjaava. Kääntyvyys hyvä. 

 



www.metsateho.fi 

4 + 5 -akselinen 76 t yhdistelmä 
Auto maksimipituinen, perävaunu 10200 
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www.metsateho.fi 

4 + 5 -akselinen 76 t yhdistelmä 
Auto nykypituinen, perävaunu maksimipituinen 
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4 + 5 -akselinen 76 t yhdistelmä 
Yhdistelmä 25 m, auto maksimipituinen 
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Maksimipituinen yhdistelmä ja maksimipituinen auto. Myös perävaunulle 

saadaan lähes maksimipituus. Koska auton takimmainen akseli on 

ohjaava, yhdistelmän kääntyvyys pituus huomioon ottaen on hyvä. 

 



www.metsateho.fi 

4 + 5 -akselinen 76 t yhdistelmä 
Yhdistelmä 25 m, perävaunu maksimipituinen 
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