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METSATEHON TIEDOITUKSIA no 8.

Niputusmenetelmét kehittyviit

Viime aikoina  on  ern puolilla maata Kiinnitetty
suurta  hoomioln  nippukuljetusten Kehitlimiseen,
Mitsi tunneltua CReki-Sorsaas on lehly myis

eriilii muita huomion arvoisia keksintoji, joilla tullec

olemaan suuri merkilys puulavaran kuljetuksissa,

[. AUTOSTA SUORAAN NIPPUIHIN,

Kun puutavaraa ajetaan autolla uittoreitin varteen
villittimiisti edelleen kuljetettavaksi, kuorma pudole-
taan nykvisin rantalaiturilta veteen ja nipuletaan ve-
dessii tai hinataan kehilauttoina edelleen. Jos puuta-
vara niputetann vedessi, tyviéti ei voida suoriltan niin
villitémiisti antokuljetuksen padtviivii, etteiviit pumt
Joutuisi seisomaan pyriiissii piivii tai jopa viikkoju-
Kin. Tilloin uppoamishukka muodostuu suureksi, ja
joka tapauksessa heikosti kuivuneiden puiden uitto kiiy
kannattamattomaksi.  Vedessi  toimivien niputushiil-
leiden siirtely paikasta toiseen on kallista, samoin-
Kuin miesten majoituksen ja muun huollon jirjesti-
minen.

Puut olisi siis saatava niputetuiksi jo veteen panon
yhtevdessii. Yhtyneet Paperitehtaat Ov:in Jimsinkos-
Ken  tehtaiden metsiinhoitaja Paave Saarema onkin
suunnitellut sellaisen menetelmiin tarpeellisine laittei-
Alkukokeiluja

dessii paikassa, nim. Kuhmoisissa,

neen, on toimitettu tind Kesiinid vh-

2-melrisiii  paperipuila  ajettaessa polkyt ladotaan

auton  lavalle  poikkipiin - kuten tavallisesti, mutia
Kuorma jaetaan keskelti kahtia 2 pystyyn asetetulla
pilkvlli,  jotka

auton  etutolppiin.

viipiadstiin sidotaan teriskovdelli

Lavan pohjaan lyddiin nauloilla
Kiinni 2 lankkua n. 1 m piihiin toisistaan. Lankku-
jen keskiosaan kairataan reiit, joihin kuorman kah-
tin jukavat pystypalkyt alapiiistiin kiinnitetiin, (ku-
Va 1), Z-metristi tavaraa sisialtivien nippujen suu-
runs saa olla n. 6 p-m? muttei suurempi. koska ni-
put silloin vedessi kaatuvat (kuva 2). Kuormassa tu-
lee  titen tavallisimmin olemaan 2 26 — 12 p-m*
paperipuita. Kuorma-auto peruutelaan rannassa lailu-
rin viereen lankuista rakennetulle ja veleen upote-
tulle lavalle. Laiturille on pystyvtetly  kiisikivitiinen
hostolaite (kuva 31, joka on auton pvirilli ja veto-
laitteilla varustettu, Tise niputustvd, johon tarvitaan

2 miesti automiesten lisiksi, suoritelann seuraavasti:

L. Auton apumies pujolttan toisen niputtajan avusta-

mana leriiskovsisilmukan kuorman takaosan ym-

pitri. Silmukka Kkiinnitetiin nostokovden pidissi

olevaan koukkuun,

L3

Nipultajat nostaval vinssilli teriiskovden varaan
puristuneen nipun irti auton lavalta,

3. Kun nippu on saatln Kohoamaan, irroitetaan au-
ton takatolpatl. Jos nippu on Hian suuri, takatolp

pia ei tahdo saada irti,

Kuva 1. Auton lavaan on lvéty nauloilla 2 lankkua, joiden
keskelle on kairattu reiit ja nithin tyonnetly 2 pystypolk-
kyiti. Polkyt on teriiskovden patkillii kiinnitetty auton etu
tolppiin. - Ajomics ja apumies pujottamassa teriskoylii
Kuorman etuosan ympirille. Kuhmoinen, Valok. Kirj. 1948,
irroittamisen

4. Tolppien piditvityi auto ajan sen

verran eleenpiiing etli nippu jii vapaasti ilmaan.
5. Nippu lasketaan alaspiin, mullei veteen saakka,
Vain toinen nipultajista Kiivitai vintturia,
6. Nipultajat ottavat nippulangat ja kiertivit ne
nipun vmpirille (kuva 4).

Nippu lasketaan Kellumaan veteen, leriskoysisil-

-1

mukka irroitetaan ja nostokdysi koukkuineen hi-
nataan vlos (kuva 5).
8. Auto peruutetaan uudestaan nosturin alle lavalle,
Sitii ennen ajomies ja apumies oval pujolttancet
teriiskivsisilmukan Kuorman etuosan ympiri (ku-
va 1).

9. Teriaskovsisilmukka  Kilnnitetido nosturin kouk-
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Kuva 2. Niput eiviit saa olla lian suuria. Etualalla oleval
2 pippua sisiltiviit n, 7 p-m?* 2-melristi paperipuuta, muul
taas 6 p-m*. — Jimsinkoski. Valok. Kirj. 1948,

Kuun, nippu nostetaan irti auton lavalta ja auto
ajaa pois.
10. Nippu lasketaan alemmaksi, jotta nippulangal

voidaan sitoa kunnolla.  Langal sidotaan, nippu
lasketaan veleen ja kovsisilmukka irroitetaan,

11, Laiturin vieressii olevaa kopukkaa kiyttien mie-
het siirtiviit niput toisten nippujen luo ja sito-

val ne rautalangoilla nippulautaksi,

Tiamin menetelmin etunina voidann mainita:

uiton  alkuvaiheessa

. Uppoamishukkaa ei piise
svntymiiiin.

2. Niput ovat keslivii.

4. Nippulautta tulee valmiiksi suoraan niputuksen
viitevdessii ilman erikoiskustannuksia, silli lau-
tan sitominen sisiltvy niputusurakkaan.

k. Niputustvipalkat jiivit pieniksi. Niinpi alusta-

vissa kokeissa kului aikaa koormaa kohden n. 16
min. siiti hetkestii, jolloin auto oli peruutettu
ensimmiisen kerran nosturin alle, sithen hetkeen,
jolloin molemmat niput kelluivat vedessi, teris-
Kovdet oli irroitettu nippujen ympirilti ja nosto-
kovsi hinattu vlos. Aika on kuitenkin liian suuri,
sillit: esim. nippujen sitomiseen kuluneesta ajasta
(lihes 6 min.), suunnilleen puolet pudonnee pois.
Alkukokeiluissa

lankoja, joita tavivi jatkaa ja oikoa. Miesten tot-

niiet Kavtettiin vanhoja nippu-

tuminen uuteen tvéhin vaatii myds oman aikan-

sa, joten muidenkin  tvivaiheiden voi tivdelli

svylli olettaa tulevan huomattavasti tihiinastista
nopeammiksi. Jos niputtajat kykeneviit 1 tunnissa

Kisittelemiin 4 autokuormaa, mihin saavutuk-

seen  piidsemisti  urnkkatyissi ei edelli olevaan
viitaten voitane pitiii mitenkiin liiallisena, ehtisi-

viit miehet 8 tunnissa nipultan 32 autokuorman

eli 384 p-m® Jos michille maksetaan esim. 5 mk
p-m3: i, tulisi heidin piivaansiokseen 960 mk.
5. Koska nostolaitteen  siirto paikasta toiseen on
kallista. tulee eri tydnantajain samaan paikkaan
ajettavien  puiden  niputtaminen samalla nosto-
Initteella

nempienkin puuerien hankkijat osallisiksi nipu-

ajankohtaiseksi,  Tialloin pédsevit pie-

tuslaitteen  tuottamasta  hyvodysti. jos vhleistoi-

mintaan vain voidaan padsti.

Kuva 3. Kuorma-aulo ajettu nosturin alle veteen ja kuor
man takaosan nosto lavalta Kiyvnnissi. Kuhmoinen, Valok.
kirj. 1948.

Menelelmiin var jopuolina voidaan
mainita:

1. Nostolaitteen hankinta- ja asennuskustannukset

oval suuref. Laitteen hankinlakustannuksista on

vaikea esittiii lukuja, koska ko. nosturi oli tehty

omaa larvelta varten Jimsinkoskella. Samoin

asentamiskustannukset voivat vaihdella paikasta

riippuen varsin paljon.

L

Aiturin ja auton peruuttamispaikan rakentami-

nen voi tuottaa vaikeuksia ja tulla kalliiksi.

3. Autokuorman purkamiseen kiivtetty aika kasvan
suunnilleen kaksinkertaiseksi verrattuna purkami-
seen suoraan veteen. Auto viipyy titi menetelmiii
Kivtettiessi n. 10 viilhemmiin

min. tai hieman

Tl nassi.

1. Autokuorman suuruuden on oltava 2-melrisii pa-
peripuita niputettaessa 6 p-m*:n Kerrannainen (6,
12, 18 jne p-m?l. On selviiid. etti kuorman suu-
ruuden rajoittaminen médrattvihin kokoihin vai-
kuttaa epiiedullisesti  autokuljetuskustannuksiin.

Kuormal muodostuvatl joka fapauksessa pienem-

miksi kuin tavallisessa ajossa, silli esim. jo pvs-

tvpolkyt vievit tilaa n. U4 p-m?®, ellei puita la-
dota vastaavasti korkeammalle. Haitta ¢i Kuilen-
kaan ole kovin suuri, silli 12 p-m?® suurempien

kuormien ajo rasitlaa unseinkin liiaksi antoa.



5. Menetelmiin - soveltaminen muiden tavaralajien
niputukseen tuottaa vaikeuksia. Esimerkiksi tuk-
kien nipullamista vaikeuttaa tukkinippujen suuri
paino.

6. Jotta autol civiit joutuisi odottelemaan niputus-
paikalle piiisvii, olisi niiden ajo saatava midri-
ajoin tapahtuvaksi. miki voi luonnollisesti tuot-
taa vaikeuksia.

7. Ajettavien puumiiirien on oltava jatkuvasti huo-

matiavan suurct.

Kuva 4. Nippulankojen sitominen Kivnnissi. Aulo ei lissi
tapauksessa ole vielii ajanut pois nosturin alta, Kuhmoi-

nen., Valok. kirj. 1948,

Menetelmii on jo nykyisellikin  asteellaan  varsin
Kivttokelpoinen, mutta silti siti voidaan vieli kehit-

tiii. Voitaisiin ajatella esim. seuraavia parannuksia:

1. Teriskoysisilmukan pujoltaminen rannassa kuor-
man puolikkaan ympiiri vaatii liian paljon :1ik:m_
Kuorman takaosan vmpiri on teriiskovsi sijoitel-
tava jo Kuormauksen aikana, Etuosan ympiiri sil-
mukka voidaan pujottan rannassakin, iKokeilujen
Jatkuessa amtomiehetl ovatkin itse oltaneet Limin
tvon hoitoonsa).

2. Nippulankojen tai- Kettinkien on oltava tarkoi-
tuksenmukaisia, jotta tvi joutuisi mahdollisim-
man nopeasti.

4. Nostolaitelta on kehitettiivii. Voidaan ajatella kiy-
tettiivitksi joko Kiinteitd tai Hikkuvia nostureita,
Kuvassa 6 on esitetty Kiinted, sihkokavt-
toinen nosturi, joka on kiavtinnéllinen ja
tehokas, multa sen hankinta- ja asentamiskustan-
nukset oval sourel.  Silli voidaan nostaa myos

tukkinippuja. Tillaisel nosturit tulisivat kvsvimyvk-

nostan mydas pitkii

5. Nippu Kelluu vedessi. Nostokounkku pititstelian

irti ja nipun ympirilli oleva teriskoysisilmukka irroitetaan

Kuhmoinen. Valok. kirj. 1945,

seen ainoastaan kaikkein suurimmissa niputus-
paikoissa.  Kaikkein  Kivtinndllisin ja samalla
koko menetelmiin soveltamiseen ratkaisevasti vai-
kuttava olisi liikkuva nostolaite, mikii tekisi mah-
dolliseksi pientenkin  puuerien kannaltavan ni-
puttamisen. Kuvassa 7 on esitetty tillainen liik-
Kuva nostolaite, nosturiauto. Pohjolan Lii-
kenne Ovin toimitusjohtajan, ev.luutn. V. Koivis-
ton antamien tietojen mukaan néaitd Diamond-
merkkisiii autoja on saatu USA:m armeijan vli-
Jidimivarastoista osletuiksi muutamia kappaleita.
Auton paino varusteineen on 6 100 kg ja moot-

toritecho 150 hv. Etupyorii on 2 ja takapvorii 8

i, Atoinen kiinled nosturi, jolla voidaan
paperipuita ja tukkeja sisialtivii nip

puja. Jimsinkoski. Valok. kirj. 1948,




Kuva 7. Diamond-nosturiauto. Nostokyky 6.000 kg. Velo
aia 0 m paastic. Moottoriteho 150 hv, Paino 6100 kg.
Valok. Pohjolan Liikenne Oy,

kpl. Nosturin varren pituus on n. 6 m ja nosto-

kyky 6000 kg ja vlikin. Varsi voidaan jatkan

melkein  kaksinkertaiseksi. mutta silloin nosto-
kvky laskee 3 000 kg:aan. Nosturin varsi voidaan
kitiintiii  suoraan  molemmille sivaille.  Milloin

joudutaan suorittamaan jatkuvia nostoja, voidaan

putkitallat laskea alas, jolloin pyorit eiviit kos-

keta maata. Bensiinin kulutus on ollut tihanasti-
Yhti tillaista Dia-

mond-nosturia on kivtetty tini kesiini menes-

sissa toissii 5 lr. tunnissa.
tyvksellisesti nostettaessa Simojirvesti puutavaraa
Kemijokeen siirrettiviksi. Suuren nostokvkynsii
tulisi
ilmeisesti olemaan suuri merkitvs myis siirrel-

jn liikkuvaisuutensa ansiosta tilli autolla

liicssii puutavaraa nippuina kuorma-autosta ve-
teen. Autoa voidaan talvisaikaan kivitias traklo-
rin veroisena teiden auraajana, Koska pyoriipinta-

ala on suuri ja kaikki pyoril vetiviit.

II. RANTAVARASTOLTA KARRAAMALLA
NIPPUIHIN.,

Rantavarastoilla pinoissa tai ristikoissa olevia pa-
peripuita uittoviiyliiin siirrettiessii voidaan menetelli
siten, ettii  mahdollisimman lihelle rantaa ajetaan
ponttooni (parkka), puut kirritiin sille ja kaadetaan
sen takaosassa olevien niputuskettinkien piille. Me-
netelmiin - sithen  kuuluvine laitteineen on esittinyt
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Jimsiankosken tehtaiden
aloitetoiminnan tuloksena laivan péillikkd Lauri Pa-
tinen.  Menetelmiii on kokeiltu kesiilli 1947 Piijan-

teen rannoilla useassa paikassa hyvilli menestykselli,
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Kuva 8. L.

Palisen paperipuiden niputuslaite.



Tyoryhmiin muodostavat 3 kiirrdiijii ja [ niputtaja.
Laitteen  rakenne kiiv selville oheisesta piirroksesta
(Kuva 8). Tyd suoritetann seurnavaan tapaan:
Niputtaja sitoo nippulangat elukiileen niiti varten
oleviin koukkuihin, joten langat jidviit synlyviin ni-
pun alle ja ympiirille. Niputuskeltingit ovat ylhailli.
Kirridiji kaataa kuormansa kettinkien pidlle ja palaa
takaisin. Koska jarrulaite on piilli. kettingit ja sa-
malla niiden piidlle pudotetut puut eiviit pidse vajoa-
maan veleen. Jotta nipusta saataisiin tasainen, piolkky-
jen toista pidti vastassa on rautalevy, Nipultaja tyion-
telee polkyt siti vasten. Rautatapit estiiviit polkkyjen
putoamisen veteen. Kun kettinkien varassa on puita
tivsi midird, niputltaja solmiaa nippulangat Kiinni ja
pudottaa vintturilla nipun veteen. Sitten hiin irroittaa
kettingit koukuistaan ja vetii ne nipun alilse takai-
sin v1os, Tydsaavutusten suuruuteen vaikuttaa ratkai-
sevasti -~ Kirriysnopeus. 1 nipultaja ehtii suorittan
tyvostic oman osuutensa, kun Kirriitty puumidiri on
Tilliin

maksaa tyipalkkoina 5—7 mk p-m*:lti,

piiviissic n. 150 p-m®, varsinainen niputus

Timiin niputusmenetelmin etuina voidaan mainita:

1. Niputus on halpaa.

KIRJAPAING-0.-¥, BANA,

2. Uppoamishukkaa ei piiiise esiinlymiiin.
3. Voidaan

favaraa,

niputtaa  myos vichemmin kuivanulia

4. Varsinainen niputuslaite  on yvksinkertainen ja

halpa.

Menetelmiilli on kuitenkin omalt rajoituksensa. Niin-
pi jos  Kirrivsmatka muodostun pitkiksi (rania on
matalaa fai Kivikkoistal, varmaan on  edullisempan
suorittaa nipuins jo lalvisaikaan - Reki-Sorsaas Kivl-

ien jo ajaa niput hevosella jiille.  Ponttooni olisi
myis saatava mahdollisimman vksinkertaiseksi ja si-
ten halvaksi. Pitkii paperipuita ei Giti menetelmii
kiivttiien voida niputtaa.  Jos lulevaisuudessa siirry-
tidin entisti suuremmassa midrissi niputuksen suo-
rittamiseen jiilli, timin menetelmiin kivttomahdolli-
sundet  viheneviit.  Onkin hyvin todennikoisti, etti
Jidilli niputtamiseen tullaan siirtvmidin varsin huomat-
tavassa midiriissii, Tialloin joko tehdiin tavallisia nip-
puja > Rekj-Sorsallar tai rakennelaan suuria > vesipa-

kettejas,

L. Patisen nipult

Metsitehosta, osoite: Helsinki, Unioninkatu 40 B,

aitteen piirnstuksia on saatavissa
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