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Pinotavaran kuormaus autoihin

Eriis kotimainen esikuormauslaite’

Ulkomailla on pitkiihkin aikaa kokeiltu pino-
lavarankin autokuljetuksessa koneellisilla kuor-
Mausmenetelmilli. Niiti on sielli kehitetty mo-
henlaisia, etupidssii juuri esikuormausperiaal-
teeseen nojautuvia. (Vet, Heiskanen, Veijo: Esi-
kuormaus puutavaran aulokuljeluksessa, Suo-
men Paperi- ja puutavaralehti n:o 4/1948.) Meil-
i Suomessa ei ainakaan allekirjoittaneen tieti-
min mukaan ole tihiin mennessi ollut kiylossi
vhtiiin onnistunutta pinotavaran Kuormauslai-
letla, joten Kkaikki uudel keksinndt ansaitseval
Wlla mainituiksi.

Valtion Polttoainetoimistossa on viime Keviiii-
Wi ollut kokeiltavana eriis kolimainen pinotava-
fan esikuormauslaite, autoilija M. Terhon konst-
fWoima irto- ja vaihtolava (Suom. patl. hak. n:o
7963/47). Kokeilut laitteen kestiivyyvden selvittii-
miseksi jatkuvat edelleenkin, mutta tehlyjen ai-
Katutkimusten tulokset voidaan jo julkaista lait-
teelle hyvin edullisina.

Ihilli!lt‘l:lp:lus autokuljetuksessa olisi, etli au-
lo voisi olla koko tydajan jatkuvasti lHikkeelli il-
Man pysihdyksii kuormaus- ja purkamispai-
k::ill:t. Irto- ja vaihtolavaa kiytettiessi lihesty-
Win titi olotilan. Seuraavasta asetelmasta niih-
diiiin, e tehollisen tybajan (= ajon) osuus on
Sl huomattavasti suurempi kuin tavallisella
dutolly,

1 a Ajomatka Kuormaus Ajo Purkaus
rto- ja vaihtolava 20 km 6.4 % 87.8% 5.8 %
'IH\’uI]im:n auto. . 20 203 " 568 7 139 7

Purkaus tavallisella autolla ajetlacssa suoritel-
liin miesvoimin (2 miesti) rovkkioon.

Titi tyitehollisesti edullista laitetta tutkiltiin
VAPOn toimesta toukokuun lopulla Pelijive-
dellii. Ajomatka oli 20 km ja tie III luokan tietii
ajokeipoisuutensa kannalta. Auto oli 105 hvin
hensiinimoottorilla varustettu - GMC-auto.  Lait-
teen kiiyton ja tutkimuksen tulosten pidipiirteet
oval seuraaval:

Autossa on Kaksi hieman tavallista halkolavaa
vahvempaa, irroitettavan lavaa, joista loinen on
aina liikkeessii ja toinen varastolla kuormatia-
vana. Kun auto tulee tyhjini kuormauspaikalle,
se peruuttaa pinon viereen, jossa lava lyonne-
tiiiin miesvoimin maahan (kuva 1). Auton run-
koon on eteen ja taakse laitettu akselit, jo.ssa
olevissa urapyorissi lavan alia olevat jalaksel
liikkuvat.

Auto siirretiiiin ja peruuletaan tivdeksi kuor-
matun lavan eteen ja auton edessi olevista vins-
seisti  vedeliidin urapvorien kautta ja
kiinnitetiiin lavan etuosassa oleviin koukkuihin,
Nyt onkin kuorma valmis vedettiviiksi aulon
piiiille.  Auton Kivnnistetiin ja voi-
ma siirretiiiin vinsseihin, jolloin lava alkaa nous-
ta. Kun sen toinen pii on kohonnut auton run-
gon korkeudelle, auto rupeaa litkkumaan lavan
alle (kuva 3). Lavan ollessa paikaliaan siini ole

vai jerit

mooltori

! Esikuormauksella tarkoiletaan menetelmii  jois-
sa ennen auton varastolle tuloa valmiiksi tehty Kuorma
nostelaan kokonaisena aulon lavalle,



Kuva 1. Tyhjd lava tydnnetddn micsvoimin pinon
pviercen maahan.

val vksinkertaiset lukkolaitteet lukitseval kuor-
man kiinni autoon, ja auto on valmis lihtemiiin
kohti purkauspaikkaa. Kuormausvarastolla on
kulunut keskimiiiirin vain 7.2 min. 15 pm’n kuor-
maa otettaessa. Se jakaantuu eri vaiheille seuraa-

vasti: !
kuorman nosto .......... 2.3 min.
Tyhjin lavan irroitus ...... 1.3 »
Ajo varastolla .........0.00 22
Auton siirto ...... PENERERE PRI | T

Yhieensi 7.2 min.

Vastaava kuormausvarastoaika olisi tavallisel-
la avtolla 3-miehisen Ivirvhmin kuormaltessa
vli 30 min. Siindi on jitetly huomioon ottamatla
;ll:llllltl”iﬁt?l odotusajat varastoila, jolka nostai-
sivat ajan 40 minuuttiin,

Purkaus suoritelaan Kippilaitteella, joka loimii
myos jo mainittujen vinssien avulla (kuva 4).
Hytin takana aulossa on kaksi toisiinsa yhdistel-
l\'-ii rautatankoa, joiden vlii- ja alapiidissit olevien
l[l‘npyi‘nrivu kautta vaijerit kiinniletidin lavan al-
la oleviin koukkuihin. Auton lakana oleval kuor-
matuet oval irroitettavissa kuorman sivalta yk-
sinkertaisen lukkolaitteen avulla. Koko purkauk-

Kuva 3. Kuormattu lava vedetddin auton moottorin

voimalla auton pddlle.

seen kului Keskimidirin 6.5 min.. joka jakaantui
seuraavasti eri tvivaiheiden osalle:

Varsinainen purkaus ... ... 2.1 min,
Aputyot SN 20 o>
Ajo varastolla ............ 24

Yhieensii 6.5 min.
PPurkaus miesvoimin (=
vie aikaa n. 15 min.
Laite on

2 miesti) rovkkioin
sits  seki auton kuormauksen elti
purkauksen kannalta tvitehoisesti ehdottomas-
ti edullisempi. Myos puiden latominen maassa
olevalle lavalle on huoomattavasti  helpompan
Kuin auton piéille heittely.

Esitelty knormausmenetelmi tuo suuria tvo-
lehollisian etuja avtokuljetuksessa  larvilsemalla
kiivltiin ylinopeuksia tai vlikuormitusta, joila
ajolehon

usein  vriletiiin

Useimmiten on tulos kuitenkin loppujen lopuksi

Kivitiien paranlaa.
pitinvastainen. Timi laile sen sijaan lihtee juu-
ri oikeasta kohdasta, kuormaus- ja purkansai-
Kkojen pienentimisestii.

Yksitviskohtaisia tictoja on saatavissa laitteen
keksijialti, antoilija M. Terholia
VAPO, Rokkola.

osoitleella

Auto-osasto,

Kupa 2. Auto on peruuteitu kuormatun lavan eteen.

Purkaus tapaltua Kippilaitteella,

Kuwvia 4.
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