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Puominosturin kaytto kouralla
varusltettuna pinotavaran siirtoon

ROKEMUKSIA

Amerikassa kouralla varustettuja puominostureita on
Kivielly proomujen ja rautatievaunujen purkaukseen,
pinotavaran siirtoon rannalta jiille tai veteen ja puu-
tavaran vedesti nostoon varsinkin varastoalueilla.

Suomessa Kaukaan Tehdas Osakevhtio on soveltanut
saman menetelmiii menestvksellisesti halkojen pur-
Kuukseen proomuista,

KOURAN RAKENNE JA TOIMINTAPERIAATE

Kuvasta 1 selviiii eriis rakenne. Siithen kuuluu kaksi
kiyiti: nosto- (sulkemis-) Kiysi ja tvhjennyskaysi, jol-
ka vaslaavasti vaatival vintturilaitteessa nosto- ju tyh-
jennysrummun. Toiminta:

1. Kouran sulkeminen (Hivttiminen). Koura riippuu
ensin avoinna tvhjennyskovden varassa. Nostokoytti
Kiristettiiessii »sormets sulkeutuvat (kuva 27,

2. Tiytetyn kouran nostaminen. Nostokiysi nostaa

kouraa, tyhjennyskoysi kulkee loyvsini (kuva 3).

NVostokoura avalluna
Fig. 1. The Owen Grapple opened.

Kuva 1

Kuva 2. Nostokouwran sulleminen.
Closing of the grapple — Photo: Kaukaan
Tehdas Oy.

Fig. 2.

3. Kouran avaaminen (lyhjentiiminen). Tvhjennys-
kivsi on kiinni ja nostokidysi antaa myiten (kunnes
koura on Liysin auki), samalla kun kouran mekanismi
avautuu omalla painollaan. Koura siis riippuu tvhjen-
nyvskovden varassa.

4. Avatun Kouran laskeminen (kuva 1). Koura riip-
puu tyhjennyskoyden varassa nostokoyden ollessa 16v-
sinfi. Kovdel ja rumpu liikkovat laskusuunnan mukai-
sesli,

Eriissi kouratyypeissi on seki kaksi nosto- ettd kak-
si tyhjennyskoytti. Silloin tarvituan myios kaksi k:ik-
solsrumpu.

Kuva 3. Nostokoura siirtamdssa halkoja kuljettimelle.
IFig. 3. The grapple carrying firewood to a conveying-belt

Photo: Kaukaan Tehdas Oy,



Kuva 3. Nosturi purkamassa veleen rautalievaunuun pinof-
tua p”!“‘tl”(”‘l’l!‘l,

A crane unloading cordwood from railway wagon

IFig. 4.
into stream for rafting.

Kouran ti y tto. Koura tunkeutuu paremmin puu-
tavarakasaan ja ottaa suuremman kuorman, jos sormel
oval litistetvt leveiksi kouran ympiirille ajatellun ym-
pyrin tangentin suunitaisesti (kuten kuvissa 1--.3),
kuin jos ne ovat kapeammat tangentin kuin siteen

TYOMENETELMAX

Piirros 1 osoittaa tyitapaa halkojen purkauksessa
proomusta hihnalle, joka johtaa hakkuriin. Hake pai-
netaan puhaltimella hakekasaan. Tvévoimaa tarvilaan
nosturin ajajan ohella pari miesti, jotka hoitavat myos
hakkurin. Halkoja purkamaan kaltevalta poydilti hih-
nalle tarvitaan mies, Hakkurin hoitaja chtii avusta-
maan hiinti. Riippuen proomusta voi sielli olla tar-
peen vksi mies ohjailemassa kouraa.

TYOTULOS

Kaukaan Tehdas Osakeyhtion purkauspaikalla, missi
nosturi liikkkuu telaketjuilla (nosturin siirtiminen no-
peampaa Kuin proomun), purkausteho on ollut 600 - -
800 p-m*20 tuntia. Koura siirtii n. 1 p-m* kerrallaan.
Aikaa kuluu suunnilleen seuraavasti: kouran tiyttimi-
nen 0.3+ -.2 min.. nosto proomusta 0.2 min., siirto
kuljettimen kohdalle ja tyhjennys 0,4 min. ja palautus
proomuun 0.4 min.

HINTA JA TEKNILLISIX ARVOJA

Seuraava taulukko koskee Owen RC nostokouria,
valmistaja The Owen Bucket CO, Breakwater Avenue.
Cleveland 2, Ohio, pidiedustaja Suomesssa Autola Oy,
Helsinki.
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met pysabityviit samanaikaisesti, toisissa taas kukin sor-
mi toimii itseniiisesti. Jilkimmdiinen tyyppi on parem-
pi, silli muutoin kuorma saattaa nousta vain kahden
sormen kiinnittimini, jolloin puita voi luisua pois.

Amerikassa on kiiytelty puutavaran siirtoon pinoina
kouraa, jonka perinale selviii kuvasta 4. Nostokapa-
siteetti on yhdelli kahmaisulla 4" puuta 0.8- .2 p-m*
(riippuen kouran koosta) ja 8 puuta kaksinkertainen
miiiri.
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Piirros 1. Halkoproomun purkaminen kouranosturilla hih-
nakuljettimelle.

Sketeh 1. Removal of firewood by a grapple from barge
onto conveying-belt
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KAYTTOMAHDOLLISUUKSIA

1. Laite on varsin sopiva pinotavaran purkamiseen
proomusta kuljettimelle.

2. Laitetta voidaan kiivittid puutavaran nostamiseen
vedestii varastoalueilla.

3. Koura sopii myds kivien, romun yms. siirtelyyn.

Kayloalue on siis melko rajoilettu, mutla erikoista-
pauksissa koura on sopiva nosturin lisiilaite,

SUMMARY
Risto Eklund:

Use of Boom Crane fitted with a »Grapple» for
Moving Piled Wood

Kaukaan Tehdas Osakevhtid has used a boom crane fit-
ted with a grapple for the discharge of lighters at Laurit-
sala. The method of work is illustrated by the attached pic-
tures and sketches. The work result has been 600, ..800
cum, of piled measure per 20 hours, with I-metre firewood
discharged from the lighter on a conveyor belt. The grapple
takes approx. 1 cu.m. piled measure of firewood at a time.

The grapple can also be used for lifting timber from the
wiler onto storage areas, and for moving stones and scrap.





